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Stahlwille 6602 5 140

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

Boční štípací kleště s chromovanou hlavou a rukojeťmi s vícesložkovými měkčenými vrstvami

Z vysoce kvalitní legované oceli

Zkosené řezné hrany indukčně kalené, přibližně 63 HRC

Přesné řezné hrany pro všechny dráty včetně pianového drátu

Tvar A

Řezná hodnota:

měkký drát: 4 mm

polotvrdý drát: 3,1 mm

tvrdý drát: 2 mm

pianový drát: 1,5 mm

Technická specifikace:

Délka mm: 140

Hmotnost g: 145

DIN ISO 5749

Technická data:
Označení: 6602 5 140
Obj. číslo: 66025140

Číslo L
mm

Činné
části

Rukojeti e
mm

h
mm

b
mm

{q {w {e {r R
g

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz


   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

6602 5
140

140 pochrom
ované

vícekom
ponentní
návlek

23,5 20 9 4 3,1 2 1,5 145

6602 5
160

160 25,5 25 9,5 4 3,4 2,5 2 200

6602 5
180

180 27,5 26,5 10,5 4 3,8 2,7 2,2 290

6602 5
200

200 31 28 11,5 4 4 3 2,5 310

6602 5
250

250 32 29,5 12 4 4 3,5 3 409
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