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Stahlwille 13126-1

  
 

  
Popis produktu:

LED kapesní svítilna
Ochrana Ex pro zónu 1
Certifikace: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C
Výkonná LED svítilna s extrémně dlouhou ivotností a výkonem 2 watty
Robustní, elektricky nevodivé, nerezavějící těleso z ABS/polykarbonát
Vysoká odolnost proti úderům a nárazům a sníené oslňování díky pogumované přední části svítilny
Paprsek zůstává stejnoměrně jasný po dobu více jak 80 % ivotnosti alkalické baterie díky elektronice eLED
ířku paprsku lze měnit otáčením hlavy svítilny
Pogumované tlačítko v přední části pro trvalé a okamité světlo
Vodotěsnost dle IP68 a do hloubky 3 m
Katalyzátor vodíku, kontakty baterie s ukazatelem polarity a vyrovnávací tlakový ventil sniují riziko výbuchu
Přihrádka na baterie s moností jejich snadné výměny
Svítivost: 77 lumenů
Dosah světla: 100 m
Doba svícení: 5 hodin
Baterie: 4 tukové baterie AA/LR06, alkalické, 1,5 V (nejsou součástí dodávky)

Technická data:
Označení: 13126-1
Obj. číslo: 77490011

Číslo Rozměry R
g

S

13126-1 170 x 40 x 35 mm 79 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

