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Stahlwille 13126-2

  
 

  
Popis produktu:

LED tuková svítilna
Ochrana Ex pro zónu 1
Certifikace: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db
Třikrát svítivějí ne běné tukové svítilny díky výkonným LED diodám
Robustní, elektricky nevodivé, nerezavějící těleso z ABS/polykarbonát
Vysoká odolnost proti úderům a nárazům a sníené oslňování díky pogumované přední části svítilny
Paprsek zůstává stejnoměrně jasný po dobu více jak 80 % ivotnosti alkalické baterie díky elektronice eLED
Pogumované tlačítko v zadní části pro trvalé a okamité světlo
Jednoduché umístění díky integrované klipsně v blízkosti hlavy lampy
Vodotěsnost dle IP68 a do hloubky 3 m
Svítivost: 35 lumenů
Dosah světla: 64 m
Doba svícení: 3 hodin
Baterie: 2 tukové baterie AAA/LR03, alkalické, 1,5 V (nejsou součástí dodávky)

Technická data:
Označení: 13126-2
Obj. číslo: 77490012

Číslo Rozměry R
g

S

13126-2 132 x 24 x 22 mm 32 1
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