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Stahlwille 98VA/6A

  
 

  
Popis produktu:

Dílenský vozík TTS 100% zvětený objem zásuvek oproti verzi 90, 95 a 95VA. 6 snadno vyjímatelných zásuvek s
plnovýsuvem a pojezdem vybaveným loisky s kuličkovými průvodnicemi třístupňový bezpečnostní koncept:- centrální
uzamykání pomocí bočního zámku s válcovou vlokou a odklápěcího klíčku- Samouzamykací zámky zamezí
neúmyslnému otevření za jízdy- ochrana proti převrení - nelze současně vytáhnout více zásuvek najednou zásuvky lze
označovat několika nálepkami na kadé zásuvce (arch s nálepkami je součástí dodávky) madlo z ulechtilé oceli se
zesílením v místě připojení na korpus ochranné nárazníky s tlumením nárazu po celém obvodu odolná pracovní a
odkládací plocha, s ochranou proti pokrábání, jako i nerezový ukončovací panel s kosočtvercovým reliéfem kolečka s
kuličkovými loisky a snadným chodem o průměru 125 mm, odolná vůči olejům a kyselinám, s ochranou proti vláknům
za účelem ochrany loisek před nečistotami a vlákny, se dvěma zajiovacími brzdami drák papírových rolí 5
standardních barev, dvoubarevné zásuvky (stříbrné s černým madlem) oboustranná deska s otvory pro háky č.
8031-8041, např. pro větí nástroje kze vybavit standardními i TCS vlokami firmy STAHLWILLE

Technická data:
Označení: 98VA/6A
Obj. číslo: 81200102

Číslo Č. Barva R
kg

98VA/6G 98VA/6G zelená 98
98VA/6R 98VA/6R červená, RAL 3020 98
98VA/6B 98VA/6B modrá, RAL 2703035 98
98VA/6A 98VA/6A antracitová edá, RAL 7016 98
98VA/6W 98VA/6W bílý, RAL 9010 98
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