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Stahlwille 98VA/8B

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

Dilensky vozik TTS 100% zvéteny objem zasuvek oproti verzi 90, 95 a 95VA. 8 snadno vyjimatelnych zasuvek s
plnovysuvem a pojezdem vybavenym loisky s kulickovymi prlvodnicemi tfistupfiovy bezpeénostni koncept:- centralni
uzamykani pomoci bo¢niho zdmku s vélcovou vlokou a odkladpéciho kli¢cku- Samouzamykaci zamky zamezi
nelimyslnému otevreni za jizdy- ochrana proti pfevreni - nelze soucasné vytédhnout vice zdsuvek najednou zasuvky lze
oznacovat nékolika ndlepkami na kadé zasuvce (arch s ndlepkami je soucasti dodavky) madlo z ulechtilé oceli se
zesilenim v misté pripojeni na korpus ochranné narazniky s tlumenim narazu po celém obvodu odolnd pracovni a
odkladaci plocha, s ochranou proti pokrabani, jako i nerezovy ukoncovaci panel s kosoctvercovym reliéfem kolecka s
kuli¢kovymi loisky a snadnym chodem o prdméru 125 mm, odolna vaci olejiim a kyselindm, s ochranou proti viaknim
za Ucelem ochrany loisek pred necistotami a vldkny, se dvéma zajiovacimi brzdami drak papirovych roli 5
standardnich barev, dvoubarevné zasuvky (strfibrné s cernym madlem) oboustrannda deska s otvory pro haky ¢.
8031-8041, napr. pro véti nastroje kze vybavit standardnimi i TCS vlokami firmy STAHLWILLE

Technicka data:
Oznaceni: 98VA/8B
Obj. ¢islo: 81200111

Cislo C. Barva R
kg
98VA/8G 98VA/8G zelena 102
98VA/8R 98VA/8R cervend, RAL 3020 102
98VA/8B 98VA/8B modréa, RAL 2703035 102
98VA/8A 98VA/8A antracitova eda, RAL 7016 102
98VA/8W 98VA/BW bily, RAL 9010 102
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