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Stahlwille 730DIIR/65

  
 

  
Popis produktu:

Momentový klíč MANOSKOP® Servis/sériový" se zástrčným nástrojem - přepínací ráčnou

Technická data:
Označení: 730DIIR/65
Obj. číslo: 96502065

Číslo Velikost W Rozliení nasta
vení/Čitelnost
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R
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730DR/40 40 40-400 N·m 1,0/0,1 N·m;
1,0/0,1 ft·lb;
10/1,0 in·lb

[, 3/4 2232 4722

730DR/65 65 65-650 N·m 1,0/0,1 N·m;
1,0/0,1 ft·lb;
10/1,0 in·lb

[, 3/4 3767 6530

730DR/20 20 20-200 N·m 0,5/0,1 N·m;
0,5/0,1 ft·lb;
5/1,0 in·lb

[, 1/2 1663 2198

730DR/10 10 10-100 N·m 0,2/0,1 N·m;
0,2/0,1 ft·lb;
2/1,0 in·lb

[; 1/2 1232 1657

730DR/100 100 100-1000
N·m

1,0/0,1 N·m;
1,0/0,1 ft·lb;
10/1,0 in·lb

[. 3/4 6910 12500

730DR/80 80 80-800 N·m 1,0/0,1 N·m;
1,0/0,1 ft·lb;
10/1,0 in·lb

[. 3/4 6492 12500

730DIIR/65 II/65 65-650 N·m 1,0/0,1 N·m;
1,0/0,1 ft·lb;
10/1,0 in·lb

[. 3/4 3994 9000
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