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Stahlwille 00 SMARTCHECK 800

  
 

  
Popis produktu:

Přístroj pro kontrolu točivého momentu
kompaktní konstrukce
pro vodorovnou nebo svislou montá
displej, drák displeje a základní těleso lze otočit o 180°
tři provozní reimy (Track, First Peak, Peak Hold)
tři měrné jednotky (N m, ft-lb, in-lb)
provoz za pomoci dodaného síového zdroje nebo baterií (4x AAA nebo blok 1x 9 V, adaptér přiloen)
s integrovanou optickou a zvukovou ochranou proti přetíení
dodáváno v robustním plastovém kufru
odchylka max. ± 1 %

Technická data:
Označení: 00 SMARTCHECK 800
Obj. číslo: 96521205
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SMARTCH
ECK 10S

SmartChe
ck 10S*

1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4 120 124 167 5210

SMARTCH
ECK 10

SmartChe
ck 10

1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4 120 124 167 5210

00 SMART
CHECK

100

SmartChe
ck 100

10-100 7-74 89-885 3/8 120 124 167 5310

00 SMART
CHECK

400

SmartChe
ck 400

40-400 30-295 354-3540 3/4 120 124 167 5690

00 SMART
CHECK

800

SmartChe
ck 800

80-800 59-590 708-7081 3/4 120 124 167 5690
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