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Stahlwille 811N

  
 

  
Popis produktu:

souprava nářadí pro montání dílny dopravních prostředků (Kfz) Obsahuje 84 kusů nářadí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Č. 10/12
rozměr klíče 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Č. 20/12 rozměr klíče 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x
32 mm Č. 39 400 mm (2x) Č. 50 1/2" [a rozměr klíče 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32
mm Č. 51 1/2" [a rozměr klíče 16 mm-5/8"; 20,8 mm-13/16" Č. 54 1/2" [a rozměr klíče 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm Č.
504/15 1/2" [D 397 mm Č. 506 1/2" [D 300 mm Č. 509/2 1/2" [D [a 52 mm Č. 509/5 1/2" [D [a 130 mm Č. 509/10 1/2"
[D [a 255 mm Č. 510 1/2" [D [a 71 mm Č. 512 1/2" [D Č. 100/8 200 mm Č. 103 150 mm Č. 104 120 x 4 mm Č. 105
100 x 10 mm Č. 4622 velikost 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm)velikost 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)velikost 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
Č. 4628 velikost 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm)velikost 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm) Č. 4630 velikost 1; 2; 3 Č. 4724 velikost 2 (1,0 x
5,5 x 25 mm) Č. 65 01 6 180 Č. 65 29 6 200 Č. 65 30 6 200 Č. 65 43 4 002 Č. 65 45 4 002 Č. 65 54 4 250 Č. 65 64 2
250 Č. 66 02 6 160 Č. 10670 310 mm Č. 10676 85 x 12 x 315 mm Č. 10960 500 g Č. 12375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická data:
Označení: 811N
Obj. číslo: 97841311

Číslo R
kg

811N 16,3
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