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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DVC560Z

Popis produktu:

Kombinovany vysava¢ s moznosti pripojeni k siti nebo pouzitelny se dvéma akumuldtory Li-ion 18 V,
univerzalni vysavac vhodny pro suché i mokré vysavani, tfida prachu L,

moznost regulace sily sani

N&doba 8 I,

maximalni sila séani 70 W pfi pouziti akumulatord,

320 W pfi zapojeni do sité,

doba pouziti 30-60 min na jedno nabiti akumulatoru BL1850,

indikace stavu nabiti akumulator,

prakticky drzak prislusenstvi,

volitelné prislusenstvi - neni sou¢ast dodavky - filtr 197166-6, 5 ks sackl 195557-5,
10 ks vaku na odpad 195432-5,

soucdsti dodavky nejsou akumulatory a nabfjecka.

Technické udaje:

Doba pouziti/akumulator BL1850: 30-60 min/BL1850
Max. pritok vzduchu: 3,6/2,1 m”~3/min
Akumulator: Li-ion 2x18 V

Hmotnost: 1,2 kg

Rozméry (DxSxV): 366 x 334 x 368 mm
Rozsah dodavky:

¢ saci hadice 38 mm x 2,5 m,
 prodluzovaci trubka rovna,

e prodluzovaci trubka zahnut3,

e Uzkd hubice,

 podlahova hubice.
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Technicka data:
Oznaceni: MA DVC560Z
Obj. ¢&islo: 1140
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