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Popis produktu:

Popis:

Vysoce výkonné kleště na štípání drátu

Fosfátováno atramentolem na černo s leštěnou hlavou a rukojeťmi s vícesložkovými návleky

Promyšlené silové kleště na štípání drátu s patentovaným dvojitým kloubem

Optimální převod díky dvojkloubové konstrukci

Spolehlivě štípají všechny druhy drátů, ale také pásovinu

Pro hrubé a jemné štípání

Ztlumí náraz při řezu, ruka je chráněna, uleví se svalům a šlachám

Pro použití s vyšším komfortem, pro časté nebo obzvlášť namáhavé štípání

Vysoká stabilita a chod bez vůle díky přikovaným a přesně vyfrézovaným osám kloubu

Břity doplňkově induktivně tvrzené - tvrdost břitů asi 62 HRC kováno

Chromvanadová elektroocel, kovaná a kalená v oleji

Řezná hodnota:

měkký drát (průměr): Ø 5,5 mm
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polotvrdý drát (průměr): Ø 4,6 mm

tvrdý drát (průměr): Ø 3,2 mm

strunový drát (průměr): Ø 3,0 mm

Technická specifikace:

Délka mm: 180

Hmotnost g: 335

EAN 4003773074816

DIN ISO 5749

Technická data:
Označení: KN 7372180 BK
Obj. číslo: 1052
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