
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex 85 01 250 SB

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

Kleště na vodní čerpadla s automatickým nastavením

Fosfátováno atramentolem na šedo, s leštěnou hlavou a rukojeťmi s návleky z umělé hmoty

Optimální pro časté změny velikosti obrobků

Automatické nastavení jednoručním ovládáním pro praváky a leváky

Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu a
nepřečnívajícího čepu kloubu

Samoupínání na trubky a matice: žádné sklouznutí na obrobku, práce bez námahy

Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti
proti opotřebení

Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení

Kryt chrání prsty před skřípnutím

Pojistná páka umožňuje na prostor nenáročnější dopravu s bezpečně uzamčenými držadly

Technická specifikace:

Délka mm: 250

Hmotnost g: 370

Kapacita pro matice rozměr klíče v mm: 36

EAN 4003773061304

DIN ISO 8976

Technická data:
Označení: 85 01 250 SB
Obj. číslo: 1256
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