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Knipex 86 01 300 SB

  
 

  
Popis produktu:

86 01 300 SB Klešťový klíč
nahrazuje sadu klíčů na šrouby, metrické i palcové. hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných
armatur - práce přímo na chromu!. Nastavitelný nástroj pro utahování šroubů. Výborně se hodí k uchopování, držení,
stlačování a ohýbání obrobků. Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. žádné poškození hran u choulostivých
armatur díky celoplošné opoře bez vůle. Plynulé nastavení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity pomocí
paralelně vedených čelistí. Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení. Zdvih mezi čelistmi
umožňuje rychlé utahování a povolování šroubových spojů na principu rohatky se západkou. Velmi silné sevření díky
10násobnému zesílení síly ruky. karton nebo blistr pro samoobslužný odběr.

Síla čelisti (kloubu) (B2): 9,5 mm
Joint Thickness (B3): 15,0 mm
Tip Thickness (B1): 9,5 mm
Nastavitelných pozic: 24
Kapacita pro matice rozměr klíče v: Ø 212
Kapacita pro matice rozměr klíče v: 68 mm

Technická data:
Označení: 86 01 300 SB
Obj. číslo: 1273
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