NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex 87 00 100 BK

Popis produktu:
Popis:

Instalatérské klesté

Fosfatovano atramentolem na Sedo, s leSténou hlavou a rukojetmi s hrubym povrchem

Optimalni pristup i do téch nejuzsich mist: zvlasté kompaktni provedeni s velmi Gzkou hlavou
Jednoru¢ni jemné posuvné nastaveni pro jednoduché prizplisobeni véem velikostem pracovnich dild
Maximalni Gchop - prdmér 28 mm (1"), plochy material az 24 mm - a to pouze s délkou 100 mm
Privle¢ny kloub: vysoka kvalita i odolnost diky dvojitému vedeni

Plochy Celisti se specialné kalenymi zuby, tvrdost zub{ asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopeni diky vysoké odolnosti
proti opotrebeni

Samoupinani na trubky a matice: zadné sklouznuti na obrobku, prace bez ndmahy
Kryt chréni prsty pred skripnutim

Jemné nastaveni v 11 polohach
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Technicka specifikace:

o Délka mm: 100

o Hmotnost g: 62

o EAN 4003773085836

o Kapacita pro matice rozmér klice v mm: 24

o DIN ISO 8976

Technicka data:
Oznaceni: 87 00 100 BK
Obj. ¢islo: 1309
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