NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex 87 51 250 SB

Popis produktu:
Popis:

Obzvlasté stihlé klesté na vodni Cerpadla
Zvlast dobry pristup k dilci nadsledkem velmi stihlého provedeni v oblasti hlavy a kloubu

Dlouhé, Uzké Celisti s pfednim zoubkovanim pro uchopeni: podélny profil pro uchopeni kulatych dild, jako jsou
Srouby a vruty

Idedlni pro servisni G¢ely a Udrzbu, pfistroje, automobilni oblast, priimysl

Bezpecné uchopeni i plochych dilcd nasledkem tfi-bodového dosednuti

Krizovéa drazka pro uchyceni stihlych kulatych material@, jako jsou hrebiky

Jemné nastaveni pro optimalni prizplsobeni rozsahu Gchopu a ergonomické pozice Gchopu
Nastaveni stisknutim tlacitka primo na obrobku

Samoupinani na trubky a matice: zddné sklouznuti na obrobku, prace bez ndmahy
Posuvny prichozi ¢ep kloubu: vysoka stabilita diky dvojitému vedeni

Spolehlivé zaskoceni ¢epu kloubu: Zadné nelimysiné prenastaveni

Kryt chrani prsty pred skripnutim

Jemné nastaveni pro optimalni pfizplsobeni rozsahu Gchopu plochych pfedmétd az do $itky 36 mm a trubek do @ 40
mm

Technicka specifikace:

Délka mm: 250
Hmotnost g: 328

25 nastavitelnych pozic
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Kapacita pro matice rozmér klice v 36 mm

EAN 4003773061267

DIN ISO 8976

Technicka data:
Oznaceni: 87 51 250 SB
Obj. ¢islo: 1368
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