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Knipex 99 14 250 EAN

  
 

  
Popis produktu:

99 14 250 EAN Silové armovací kleště
úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky. i pro zachycení hluboko uložených
kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru. Pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role. Zkroucení a
odstřihnutí drátu v jedné pracovní operaci. Kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití
silnějších vázacích drátů. Odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřižení vázacího
drátu. Břity dodatečně tvrzené, tvrdost střihu asi 61 HRC.

Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr): Ø 1,8 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr): Ø 3,3 mm
Délka střihu v mm: 25,0 mm

Technická data:
Označení: 99 14 250 EAN
Obj. číslo: 2232

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

