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ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR
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Popis produktu:

Usnadni vam praci.: Jednoduché odebirdni a bezpecné uchovavani diky sypatku se zaskakujicim Sroubovym
uzaveérem.

Zvysi vasi efektivnost: Idedlni pro mobilni nasazeni diky kompaktnimu, stohovatelnému sypatku.

Zvysuje vasi bezpeénost: Zabranéni pretrzeni kabell diky chranénym samostatnym lankam.

Usnadiuje manipulaci: Jednoduché a rychlé zavedeni kabelu diky trychtyrové objimce.

Zvysuje vasi bezpecnost: Vysoka tepelna odolnost az do 105 °C.

Zvysuje bezpecénost procesu: Konstantné vysoka kvalita zpracovani pro trvalou bezpecnost kontaktd.
Pouziti: IdedIni pro pfipojovani jemné lanénych vodi¢l, zejména u svorek. Specialni dutinka pro pripojeni dvou
vodicy.

Pravé u pripojeni jemnych vodic¢l ve svorkach musi elektrikari dbat, aby nebyly jednotlivé vodi¢e rozmackany nebo
$patné zasunuty. V opa¢ném pripadé hrozi pretrzeni kabeld nebo dokonce i zkraty, které v neposledni fadé
predstavuji potencidlni pri¢inu pozaru. Dutinky vodi¢d tomu mohou zabranit a zajistit bezpe¢nost kontaktd, a tim i
dlouhodobou provozni bezpecnost. Kénicky limec béhem instalace usnadni zavedeni vodice do objimky. Pomoci
objimky se také zjednodusi zavedeni kabelu do svorky. Dvojité dutinky vodi¢d jsou dimenzovany specialné pro
dvouvodi¢ovou pfipojku. K jednoduchému ovladani se dutinky vodi¢l uchovavaiji v sypatku se zaskakovaci funkci kvali
nadhodnému otevieni. Bezhalogenové dutinky vodi¢d od Wiha jsou tepelné odolné az do 105 °C. Vyrabéji se podle
normy DIN 46228.

Pro pouziti v elektrice
Obsah:
50x Dvojité dutinka vodice s plastovym limcem 100 St., barevny kéd DIN 2 x 0.75 (43951)
50x Dvojité dutinka vodice s plastovym limcem 100 St., barevny kéd 1 (FR) & DIN 2 x 1 (43937)

50x Dvojitad dutinka vodice s plastovym limcem 100 St., barevny kéd 1 (FR) & DIN 2 x 1.5 (43938)
50x Dvojitd dutinka vodice s plastovym limcem 100 St., barevny kéd 2 (DE) & DIN 2 x 2.5 (43947)

Technicka data:
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