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Popis produktu:

Usnadní vám práci.: Jednoduché odebírání a bezpečné uchovávání díky sypátku se zaskakujícím šroubovým
uzávěrem.

Zvýší vaši efektivnost: Ideální pro mobilní nasazení díky kompaktnímu, stohovatelnému sypátku.

Zvyšuje kvalitu vaší práce: Plynotěsná spojení díky perfektní kombinaci profesionálních nástrojů a vysoce
kvalitních spojovacích prvků.

Zvyšuje kvalitu vaší práce: Odizolovací a krimpovací nástroj v kombinaci s vhodnými dutinkami a spojkami pro
vysoce kvalitní krimpované spoje.

U klasického zpracování vodičů existuje mnoho úskalí. Chybné odizolování vodičů, vzpříčené lemy v kleštích nebo
nesprávně slisované dutinky jsou známé problémy. S automatickým odizolovacím nástrojem a automatickým
krimpovacím nástrojem od Wiha patří tyto problémy minulosti. „Snadné odizolování“ slibují automatické odizolovací
kleště Wiha. Jen pomocí kleští je možné odizolování kabelů v rozmezí mezi 0,03 – 16 mm². S automatickými
krimpovacími kleštěmi s šestihranným slisováním mohou být zpracovány dutinky vodičů od 0,08 do 16 mm² a dvojité
dutinky vodičů do 10 mm².K jednoduchému ovládání se dutinky vodičů uchovávají v sypátku se zaskakovací funkcí
kvůli náhodnému otevření. Bezhalogenové dutinky vodičů od Wiha jsou tepelně odolné až do 105 °C. Vyrábějí se
podle DIN 46228.

Obsah:

1x Krimpovací nástroj, automatický pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
1x Automatický odizolovací nástroj do 16 mm² v blistru 200 mm, 8" (42062)
1x Dutinky vodičů s plastovým límcem, sada 0,5–2,5 mm², 400 St., barevný kód DIN, v sypátku (43904)
1x Dutinky vodičů s plastovým límcem, sada 4–16 mm², St., barevný kód DIN, v sypátku (43903)
1x L-Boxx Mini

Technická data:
Označení: 43987
Obj. číslo: 349
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