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Wiha 44708

D

Popis produktu:

Zvysi vasi flexibilitu: Pravostranny/levostranny chod variabilné nastavitelny prepinaci packou.
Usnadni vam praci.: S praktickou pénovou vlozkou k prehlednému ulozeni.

Zvysi vasi efektivnost: Sroubovani bez presazovani diky kli¢i s ré¢nou a jemnym ozubenim.
Spliuje vase pozadavky: Konstrukéné presny, robustni a snadno cistitelny.

Dimensions: 280x197x32 mm

Pouziti: Na instalace a montéze.

K vysroubovani velmi pevné zasroubovanych sroubl je zapotrebi enormni sila. S vioZzkami nastrénych kli¢d Wiha
uzivatel snadno povoli kazdy Sroubovy spoj. Sada 18 nejbéznéjsich 3/8" vlioZek nastré¢nych kli¢d ve velikostech 6-24
mm, kli¢e s ré¢nou a tfi prodluzovacich nastavci je skvély doplnék vybavy kazdého uzivatele. Prilozeny kli¢ s ra¢nou v
kombinaci se sadou vybranych nastrénych kli¢d dava uzivateli potfebnou flexibilitu pfi kazdém pracovnim zésahu. P¥i
praci s klicem s r&¢nou ma uzivatel diky jemnému ozubeni se 72 zuby zajiStén maly navratovy Uhel.
Pravostranny/levostranny chod Ize variabilné nastavovat pomoci integrované prepinaci packy. V kombinaci s
pfilozenymi prodluzovacimi nastavci se bez problémd dostanete i k hluboko ulozenym maticim a $roublm. Nastréné
klice a prodluZzovaci nastavce se aretuji mechanicky. Vymeéna se provadi stisknutim uvolnovaciho knofliku. Vlozky
nastrénych kli¢d vyrobené z jakostni chromvanadové oceli se pysni dlouhou Zivotnosti a velkou robustnosti, za které
vdéci v neposledni radé snadno cistitelnému povrchu odolnému proti korozi. Cely obsah sady je prehledné ulozeny v
pénové vlozce, kterd diky oznaceni usnadnuje nalezeni spravného nastréného klice.

Na zakladé DIN 3124
Obsah:

1x Kli¢ s rd¢nou pro nastréné klice 3/8" prepinatelny 178 mm (44686)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 6.0 mm (44690)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 7.0 mm (44691)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 8.0 mm (44692)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 9.0 mm (44693)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 10.0 mm (44694)
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1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 11.0 mm (44695)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 12.0 mm (44696)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 13.0 mm (44697)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 14.0 mm (44698)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 15.0 mm (44699)
1x Vlozka nastrénych kli¢d Oboustranny Sestihran 3/8" 16.0 mm (44700)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 17.0 mm (44701)
1x Vlozka nastrénych kli¢l Oboustranny Sestihran 3/8" 18.0 mm (44702)
1x Vlozka néstrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 19.0 mm (44703)
1x Vlozka néstrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 20.0 mm (44704)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 21.0 mm (44705)
1x Vlozka nastrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 22.0 mm (44706)
1x Vlozka néstrénych kli¢h Oboustranny Sestihran 3/8" 24.0 mm (44707)
1x Prodlouzeni 3/8" pro vlozky nastrénych kli¢d 75 mm (44687)

1x Prodlouzeni 3/8" pro vlozky nastrénych kli¢d 150 mm (44688)

1x Prodlouzeni 3/8" pro vlozky nastrénych kli¢d 250 mm (44689)

1x Pénova vlozka

Technicka data:
Oznaceni: 44708
Obj. ¢islo: 354
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