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Popis produktu:

Zajistuje plnou ochranu: Kazdy nastroj je jednotlivé testovan pri 10 000 V AC a je schvalen pro napéti 1 000 V AC.
Chrani vas material: PIné izolovany nastroj redukuje nebezpedi zkratd.

Pouziti: Bezpec¢na instalace svorek a hrdel, pripojek vodic¢Q, Sroubovani pripojnic. K praci v blizkosti dild pod napétim
azdo 1000V AC.

Pri praci na dilech pod napétim méa bezpecnost uZivatele nejvyssi prioritu. Izolované vlozky nastrénych klicd Wiha vas
presvédci jako idedlni nastroj k praci na elektrickych zarizenich. V kombinaci s izolovanym klicem s ré¢nou lze vlozky
nastrénych kli¢h pouzit k utahovani a povolovani sestihrannych sroubl. Vlozky nastrénych klicd je mimoto mozné
pomoci adaptéru slimVario® electric kombinovat s e-Sroubovdkem speedE® a rukojetmi slimVario® znacky Wiha.
Izolované vlozky nastrénych kli¢d podrobujeme kusové zkousce podle mezinarodni normy IEC 60900 a umozniuji
bezpecnou praci v blizkosti dil pod napétim az do 1 000 V AC. PIné izolované nastroje zabranuji zejména ve

stisnéném prostoru zkratu pfi nechténém vytvoreni kontaktu mezi dvéma vodici.

Kompatibilni jen s izolovanym klicem s rd¢nou a adaptérem rukojeti tvaru T znacky Wiha.

Technicka data:
Oznaceni: 43096
Obj. ¢islo: 374
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