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Zvysi vasi efektivnost: Rychld a snadnéa kontrola néstroje s utahovacim momentem diky mobilnimu, kompaktnimu
tvaru.

Popis produktu:

Zvysuje vasi bezpecnost: Pravidelna kontrola néstroje s utahovacim momentem zaruci bezpecnou a presnou praci
se spravnou hodnotou utahovaciho momentu.

Set#i ¢as: LED symboly semaforu rychle, jednoduse s srozumiteln& zobrazi vysledek zkousky.
Pouziti: Vhodné pouze na vsechny momentové Sroubovaky Wiha, které Ize nastavit na zkusebni hodnotu 2,8 Nm.

Pouzivani nespravného utahovaciho momentu méze mit pfimo u citlivého sroubovani velmi vazné disledky.
Vysledkem jsou Casto poskozeni materidlu, vysoké naklady na naslednou opravu a uplatfnovani zaruky. S Torque
QuickCheck od Wiha mlzete momentové Sroubovaky iTorque® a Torque Vario®-S pred kazdym pouzitim rychle a
snadno zkontrolovat z hlediska presnosti nastaveného utahovaciho momentu. Pravidelnd kontrola nastroje tak
zarucuje spolehlivou a presnou praci. Torque QuickCheck navic presvédci uzivatelsky komfortni obsluhou: Pro
kontrolu presnosti utahovaciho momentu se momentovy Sroubovék Wiha zavede spolecné s pfilozenymi ¢epelemi
adaptéru do Torque QuickCheck. Vysledek zkousky Ize ndsledné jasné a zretelné odecitat na LED kontrolce. Diky
kompaktnimu a praktickému tvaru je Torque QuickCheck idedInim pomocnikem pro mobilni pouziti.

Technicka data:
Oznaceni: WI 42086
Obj. ¢islo: 458
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