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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wiha WI 38853

D

Popis produktu:

Usnadni vam praci.: Sikméa hlava umozfiuje prace na obtizné pfistupnych mistech, napfiklad v instala¢nich
krabicich.

Snizi vase naklady: Dlouhd zivotnost dosazend diky vysoce kvalitnimu chromovanému povrchu, ktery zabranuje
vzniku koroze.

SetFi penize: Pro tfi operace, a to zkracovani, odplasténi a odizolovani vdm bude stacit jen jedno néaradi.
Zvysi vasi efektivnost: TFi nastroje v jednom. Setf{ 60 % objemu, 50 % hmotnosti a zaru¢uje 100% efektivnost.
Zajistuje plnou ochranu: Kazdy nastroj je jednotlivé testovan pri 10 000 V AC a je schvalen pro napéti 1 000 V AC.

Pouziti: Vhodné ke stfihani mékkych a tvrdych dratd i kabeld, napf. vedeni NYM. Kromé toho jsou vhodné k
odplasténi kruhovych kabeld a kabell pro vihké prostory a odizolovani vodi¢d na obtizné pristupnych mistech jako
napr. v odbocovacich a rozdélovacich krabicich.

Instala¢ni klesté electric TriCut udélaji praci za tfi. Jakostné vyrobené instalacni klesté predstavuji optimalniho
odplasténi a odizolovaci klesté. Diky speciadlné zalomené hlavé klesti je umoznéno ergonomické a silu Setrici
odplasténi a odizolovani v podélném sméru kabelu a klesti. Tak TriCut nabizi predevsim v Uzkych stavebnich
prostorech, jako napr. v odbocovacich a rozdélovacich krabicich, rozhodujici vyhodu oproti jinym klestim. Stranovymi
Stipacimi klestémi mohou byt vedle kabeld stfihdny i tvrdsi draty nebo dokonce i fetézy. Extra Siroké hrbety rukojeti s
vypracovanymi tvrdymi a mékkymi oblastmi i zahnutymi konci rukojeti zamezuji sklouznuti prstd. Klesté individuainé
testované podle mezindrodni normy IEC 60900 zarucuji nekompromisni bezpecnost a umoznuji bezpecnou praci u
vodivych dilt az do 1 000 V AC.

Zhotoveno dle IEC 60900.

Technicka data:
Oznaceni: WI 38853
Obj. ¢islo: 2678
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