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Popis produktu:

Usnadní vám práci.: Neomezený přístup do špatně dostupných pracovních prostorů díky štíhlému tvaru rukojeti.

Šetří peníze: 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování.

Zvýší vaši efektivnost: Odizolování bez poškození díky automatickému přizpůsobení průřezu kabelu.

Použití: K přesnému a bezpečnému odizolování kabelů do 6 mm².
 Ke zkracování vodičů z Cu a Al s průměrem do 2 mm.

Při instalaci v elektrických zařízeních je každou chvíli nutné odizolovávat kabely. Ve výbavě vám proto nesmí chybět
odizolovací nástroj. Automatické odizolovací kleště Wiha umožňují odizolovávat
 všechny běžné vodiče od 0,2 do 6 mm². Lehké kleště zajišťují rychlé a přesné odizolování díky integrovanému
snímacímu systému, který se automaticky nastavuje na příslušný průřez vodiče a zamezuje tak poškození vnitřních
vodičů. Délkový doraz nastavitelný v rozsahu 5–12 mm umožňuje odizolovávat kabely přesně na míru. V případě
potřeby lze délkový doraz z nástroje také úplně vyjmout. Kromě odizolování je možné odizolovací kleště používat
rovněž jako stranové štípací kleště ke zkracování kabelů do průměru 2 mm. Břity odizolovacího nástroje jsou
vyrobené z vysoce kvalitní nožové oceli s dlouhou životností a v případě potřeby je lze vyměnit. Možnost aretace na
nástroji zaručuje spolehlivé a prostorově nenáročné zajištění.

Technická data:
Označení: WI 44617
Obj. číslo: 2687
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