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Wiha 44242

D

Popis produktu:
Usnadni vam praci.: Vedeni kabelu zajistuje bezpecné a snadné odplasténi.
Usnadni vam praci.: Umoznuje odplasténi na obtizné pristupnych mistech napf. v instalacnich krabicich.

Zvysi vasi efektivnost: 4 v 1: kruhovy odplastovaci nastroj, podélny odplastovaci nastroj, hakovity ndz a odizolovaci
stanice v jediném nastroji.

Pouziti: Rovné odplasténi a odizolovani kruhovych kabeld a kabeld pro vihké prostory s prdmérem 8-13 mm (napf.
NYM 3x 1,5 mm? az 5% 2,5 mm?), i na obtizné pristupnych mistech, napf. ve stropech a sténach, v odbocnych a
rozdélovacich krabicich, skrinovych rozvadécich atd.

PFi praci na skfifiovém rozvadéci se ve stisnéném prostoru provadi velky pocet pracovnich krokl. Multifunkéni
odizolovaci nastroj Wiha pokryva hned ¢tyfi dllezité funkce. Patfi mezi né odplastovani kruhovych kabell s primérem
8-13 mm (3x 1,5 mm?2 az 5x 2,5 mm?) kruhovym a podélnym rezem. Optimalizované vedeni kabelu zajistuje
bezpecné, presné a pohodIné odplasténi bez nutnosti predem nastavovat hloubku rfezu. Rovné odplasténi neni diky
pohodIné a protiskluzové rukojeti nejmensi problém ani na obtizné pristupnych mistech. Vicetcelovy néstroj kromé
toho zarucuje Cisté odizolovani flexibilnich i masivnich vodi¢d v rozsahu 0,5-6,0 mm?. Integrovany hakovy drik Ize
bezpecné aretovat a na ochranu Uplné zapustit do télesa. Za Ucelem bezpecného a prostorové nenaroc¢ného
uskladnéni je mozné odizolovaci nastroj zajistit v zavieném stavu.

Technicka data:
Oznaceni: 44242
Obj. ¢&islo: 2693
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