NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wiha 43941
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Popis produktu:

Zvysuje bezpeénost procesu: Konstantné vysoka kvalita zpracovani pro trvalou bezpecnost kontaktd.
Usnadiuje manipulaci: Jednoduché a rychlé zavedeni kabelu diky trychtyrové objimce.

Zvysuje vasi bezpeénost: Zabranéni pretrzeni kabeld diky chranénym samostatnym lankdm.
Zvysuje vasi bezpecnost: Vysokd tepelna odolnost az do 105 °C.

Pouziti: Idedini pro pfipojovani jemné lanénych vodi¢l, zejména u svorek. Specialni dutinka pro pripojeni dvou
vodicy.

Pravé u pripojeni jemnych vodic¢l ve svorkach musi elektrikari dbat, aby nebyly jednotlivé vodi¢e rozmackany nebo
$patné zasunuty. V opa¢ném pripadé hrozi pretrzeni kabeld nebo dokonce i zkraty, které v neposledni fadé
predstavuji potencidlni pri¢inu pozaru. Dutinky vodi¢d tomu mohou zabranit a zajistit bezpe¢nost kontaktd, a tim i
dlouhodobou provozni bezpecnost. Kénicky limec béhem instalace usnadni zavedeni vodice do objimky. Pomoci
objimky se také zjednodusi zavedeni kabelu do svorky. Bezhalogenové dutinky vodi¢l od Wiha jsou tepelné odolné az
do 105 °C.

Pro pouziti v elektrice

Technicka data:
Oznaceni: 43941
Obj. ¢islo: 3153

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
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