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Wiha 43971
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Popis produktu:

Zvysuje bezpeénost procesu: Konstantné vysoka kvalita zpracovani pro trvalou bezpecnost kontaktd.

Usnadnuje manipulaci: Jednoduché a rychlé zavedeni kabelu diky trychtyrové objimce.

Zvysuje vasi bezpecnost: Vysoka tepelnd odolnost az do 105 °C.

Set¥i ¢as: Po slisovani neni potfebna z&4dna dalsi izolace.

Pri pripojeni elektrickych vodi¢l je nezbytné bezpecéné spojeni. V kombinaci s automatickym krimpovacim nastrojem a
spojkami Wiha m{Ze byt vytvoreno plynotésné spojeni, a tim bude zajisténa dlouhodobda bezpecnost kontaktd.
Kénicky limec béhem instalace usnadni zavedeni vodic¢e do objimky. Bezhalogenové spojky od Wiha jsou tepelné

odolné az do 105 °C.

Pro pouziti v elektrice

Technicka data:
Oznaceni: 43971
Obj. ¢islo: 3189

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ
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