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Popis produktu:

Pneumatický multiplikátor, 2000 N-m, obousměrné externí ovládání, 1“ čtvercový pohon; PneuTorque
PTME-72-2000-B-EC

Řada nářadí PTME-72 byla navržena pro potřeby trhu s koly užitkových vozidel.

Integrovaná reakční patka je navržena speciálně pro dosažení zapuštěných šroubů kol a převodovka o průměru 72
mm je zvolena tak, aby zvládla vysokou frekvenci používání, kterou vyžadují vytížené pneuservisy.

Integrace elektronického měření a regulace točivého momentu do řady PTME-72 byla provedena s minimálním
dopadem na celkové rozměry a hmotnost nářadí. Skutečný aplikovaný krouticí moment je přesně měřen na výstupu
nástroje, což znamená, že lze zaručit opakovatelnost ±2 %.

Nástroje s vypínáním a externí kontrolou obsahují snímač, elektromagnetický ventil a tři barevné LED diody pro
indikaci nízkých, tolerančních nebo vysokých výsledků. Všechny řídicí funkce a zobrazení krouticího momentu jsou
však umístěny v externí řídicí jednotce (zakoupené samostatně).

Technická data:
Označení: NB 18145.B08
Obj. číslo: 1051
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