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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Rami Yokota YO YZ-N8OOA-Z

HOKO 7S

Y

© a7 e 18300

Popis produktu:

Akumuldtorové impulzni klice YOKOTA YZ-N jsou vykonné, velmi presné a hlavné nemaji zpétny raz. Velmi kompaktni
konstrukce nabizi skvélou dostupnost ke kloubu. Utahuji Srouby M8 s krouticim momentem az 30 Nm pfi velmi vysoké
rychlosti a pozoruhodné nizkych reakénich sildch. Kombinace nastaveni pojistného ventilu a nastaveni otadcek motoru
umoziuje skvélé prizplsobeni konkrétnimu Sroubovému spoji. Vlastnosti: V pripadé potieby je mozné pouzit i dalsi
nastroje, napf. Srouby: - Bez zpétného razu - Vysokorychlostni upeviovani - Hybridni technologie - Stejnosmérny
bezkartdCovy motor Dodava se bez akumuldtoru a nabijecky.

Kroutici moment: 7 - 30 Nm

Technicka data:
Oznaceni: YO YZ-N80OA-Z
Obj. ¢islo: 112

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
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