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Rami Yokota YO RRI-60ST

  
 

  
Popis produktu:

Impulzní klíče RED ROOSTER jsou ruční nářadí určené pro montáž závitových spojovacích prvků. Impulzní klíče zvyšují
produktivitu. Obvykle jsou určeny pro použití v: Výroba zemědělských strojů, výroba čerpadel, motorů, jízdních kol a
jakákoli jiná sériová výroba. Nářadí má pneumatický motor se širokým tělem. Úroveň krouticího momentu
nastavitelná v impulsním mechanismu.

Charakteristika

- Lehký

- Bez reakčních sil

- Nízká hladina hluku a vibrací

- Výkonný a rychlý

- Vysoká opakovatelnost úrovně krouticího momentu

- Přímý model

- Funkce automatického vypnutí

 

Specifikace:

Počet otáček                             6000   

Krouticí moment (Nm)               22 - 35

Spotřeba vzduchu (l/s)               6,2

Hmotnost (kg)                          0,86

Připojení vzduchu PT               1/4"
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Maximální tlak vzduchu (MPa)         0,63

Čtyřhranný pohon / šestihran           1/4"

Bezpečnostní norma EN ISO           11148-6

Norma pro vibrace EN ISO        28927-2

Hodnota vibrací (m/s²)              5,3

Nejistota vibrací (m/s²)              1,02

Zvuková norma ISO                  15744

Akustický tlak (dB(A))     77,9

Nejistota zvuku (dB(A))                      3

EAN 8717981203918 

 

Technická data:
Označení: YO RRI-60ST
Obj. číslo: 199

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

