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Norbar NB 43525
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Norbar Torque Tools

Popis produktu:

TruCheck™ 2 je cenové vyhodny pfistroj pro kontrolu momentovych kli¢d, ktery byl prepracovan tak, aby zahrnoval
vylepsené funkce pfi zachovani snadného pouzivani. Klade si za cil snizit ndklady na pofizeni systému pro kontrolu
momentovych kli¢d a odstranit vyhrady ke sloZitosti pouzivani takového zafizeni.

Vlastnosti:

1. Umoznuje sledovat vykonnost momentového naradi a udrzovat naradi ve Spickovém stavu.

2.0mezené moznosti nastaveni. Idealni pro neodborné uzivatele s momentovymi klici typu click.

3. Vestavény port Micro USB 2.0 umoznuje napajeni z libovolného zdroje USB.

4. Pokud si objednate akreditovany kalibrac¢ni certifikdt UKAS (k dispozici za priplatek), bude tentocertifikat dodan
misto sledovatelného kalibracniho certifikatu.

5. Software Ize aktualizovat na délku, aniz by bylo nutné vracet vyrobek spole¢nosti Norbar.

6. Dodava se s navazanym kalibra¢nim certifikdtem ve sméru hodinovych ruci¢ek. Za priplatek je kdispozici kalibrace
proti sméru hodinovych rucicek.

Specifikace:

- Hmotnost: 2,6 kg,

- Pfesnost: =1 % presnost odectu

- Displej: LCD displej

- Teplotni rozsah - provozni: 0°C az +50°C

- Teplotni rozsah - skladovani: -20°C az +70°C - Doba udrzeni automatického resetu: 1, 2, 3 sekundy

- Spotreba energie: 0.5W - Prostredi: IP 40

- Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (EMC): Navrzeno v souladu s normou EN 61326-1

- K upevnéni na misto jsou zapotrebi dva Srouby se Sestihrannou hlavou ISO 4762 - M10 - 12,9 (nejsou soucasti
dodavky).

- Vstupni napéti: Integrovany 1/2" vnitrni ¢tyrhran
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Part number: 43525

EAN Bar kod: 5060207566513
NATO ¢islo: -

Presnost: -

Pracuje v rozmezi: 10.00 - 350.00 N-m

Technicka data:
Oznaceni: NB 43525
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