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Knipex KN 0822145T

  
 

  
Popis produktu:

Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi
odolné proti zkroucení)
Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
Jednoduché střihání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
Dlouhá životnost a stabilní hroty
Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná,kalené v oleji v několika stupních

 Model:

Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
Hlava leštěno
Rukojeti s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Kleště fosfátováno atramentolem na černo
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) 3,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový (průměr) 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový 16 mm^2
Délka 145 mm
Hmotnost netto 150 g

Technická data:
Označení: KN 0822145T
Obj. číslo: 348
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