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Popis produktu:

Popis:

Kleště fosfátované atramentolem na černo s leštěnou hlavou a rukojeťmi potaženými plastem proti sklouzávání

Zlepšené provedení

Úchytný prostor v kloubu pro tahání drátů, univerzální lisovací profil pod kloubem

Nyní úspora 50 % síly oproti běžným kombinovaným kleštím díky optimalizovanému převodu

Masivní provedení pro nejtěžší zatížení, univerzální použití

Ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro nejlepší kontakt s rukou a práci bez únavy

Zvlášť účinná upínací zóna s křížovým ozubením čelistí - slouží k pevnému uchopení a tažení

Zóna upnutí položena pod kloubem za účelem silného páčicího účinku

Břity pro měkký a tvrdý drát/ Břity doplňkově induktivně tvrzené - tvrdost břitů asi 64 HRC

Vanadová elektroocel kovaná, kalená v oleji 

Řezná hodnota:

polotvrdý drát: 4,6 mm

tvrdý drát: 3,0 mm

 

Technická specifikace:

No. 09 11 240

EAN 4003773071952

Délka mm: 240

Hmotnost g: 435
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Technická data:
Označení: KN 0911240
Obj. číslo: 364
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