
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 1211180

  
 

  
Popis produktu:

Černě lakované kleště;
rukojeti s povlaky z umělé hmoty;
s vyměnitelnými noži pro čtyři, resp. šest různých průřezů vodičů;
díky použití přesně broušených tvarových nožů nedochází k poškození izolace, rovněž licny s jemnými dráty jsou
šetrně odizolovány;
svěrací čelisti pevně drží drát při odizolování;
s nastavitelným délkovým dorazem pro stále stejné délky odizolování při sériové výrobě;
tlačná pružina vrací kleště zpět do výchozí pozice; těleso kleští: hliník;
nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji;
odizolování 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 mm; délka 180 mm

Technická data:
Označení: KN 1211180
Obj. číslo: 390
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