
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 4611 G3

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• pro upínací kroužky na hřídelích
• k montáži podkovovitých pojistných kroužků na hřídelích od průměru1,5 - 30 mm
• s otevírací pružinou
• zesílené provedení, kované
• stabilní hroty zabraňující sesmeknutí
• těleso kleští a hroty: chromvanadová ušlechtilá ocel, kovaná, kalená v oleji

 Technické specifikace:

No. 46 11 G3
EAN: 4003773031086
Kleště: fosfátováno atramentolem na černo
Hlava: leštěno
Rukojeti: potaženo plastem
Kapacita pro průměr hřidele: 14,0 - 18,0 mm
Hroty: 2,3 mm
Délka: 140 mm
Hmotnost netto: 86 g

Technická data:
Označení: KN 4611 G3
Obj. číslo: 780
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