
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 4811 J2

  
 

  
Popis produktu:

Kleště šedě fosfátované atramentolem;
rukojeti potažené umělou hmotou bránící sklouznutí;
tvar 1: DIN 5254 A;
rovné svorky; vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným
hrotům;
velké opěrné plochy na hrotech: žádné překroucení kroužků, snadná montáž;
roubovaný kloub: přesný chod kleští bez vůle;
v kloubu je umístěné otevírací pružina, chráněná a neztratitelná;
neklouzavý plastový potah rukojetí;
těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji;
hroty: pružinový ocelový drát, tažený; p
ro hřídele 19-60 mm;
délka 180 mm

Technická data:
Označení: KN 4811 J2
Obj. číslo: 818
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