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Popis produktu:

Popis:

Čelní pákové štípací kleště na čepy atramentované na černo s leštěnou hlavou a rukojeťmi potaženými plastem

S velkým převodem

Silné, kompaktní, komfortní

V porovnání s běžnými pákovými čelnímu štípacími kleštěmi větší kapacita při vynaložení menší síly a lepší
manipulovatelnosti

S břity pro měkký, tvrdý a pružinový drát

Obzvláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky optimálnímu převodovému poměru

Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC

Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší manipulaci a snadnější přepravu

S větší opěrnou plochou na návlecích rukojetí pro lepší rozložení přítlačné síly a příjemnější práci

Řezná hodnota:

polotvrdý drát: 4,0 mm

měkký drát: 1-6 mm

měkký drát: 3,5 mm

strunový drát: 3,0 mm

Technická specifikace:

Délka mm: 200

Hmotnost g: 435

EAN 4003773067047
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Technická data:
Označení: KN 6102200
Obj. číslo: 897

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

