NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 7001160

Popis produktu:

TECHNICKE ATRIBUTY:

No. 70 01 160

EAN 4003773013426

Hlava: lesténo

Rukojeti: potazeno plastem

Tvar: 0

Klesté: fosfatovano atramentolem na ¢erno
Reznéa hodnota, mékky drat: 4,0 0 mm
Reznéa hodnota,polotvrdy drat: 3,0 0 mm
Reznd hodnota, tvrdy drat: 2,0 0 mm
Délka: 160 mm

Hmotnost netto: 171 g

POPIS:

0 20 % vyssi fezna sila nez u predeslého modelu, delsi brity.

Velka rezna sila diky optimalizované geometrii britl a prevodu.

Stabilni presny nyt pro rovnomérny chod a vysokou Zivotnost.

Vysoce presné brity: dodatecné induktivné tvrzené, tvrdost britu cca 62 HRC.
Uzké hlava s dlouhymi bfity: dobré pFistupnost i pfi nedostatku mista.
Dlouhd Zivotnost a vysoka zatizitelnost.

Nepostradatelny stipaci klesté pro mnohostranné pouZziti.

Vanadova elektroocel, kovana, kalena v oleji v nékolika stupnich.

Technicka data:
Oznaceni: KN 7001160
Obj. ¢islo: 949

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
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