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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 7131250

Popis produktu:

TECHNICKE ATRIBUTY:

No. 71 31 250

EAN 4003773079644

Klesté: fosfatovéano atramentolem na cerno
Rukojeti: potazeno plastem

Strizny pr@imér pro polotvrdy drat: 6,0 mm
Strizny pr@imér pro tvrdy drat: 4,3 mm
Strizny prdmér pro strunovy drat: 4,2 mm
Délka: 250 mm

Hmotnost netto: 465 g

POPIS:

Pro silové strihani i vétsich prirezd a velmi tvrdych materiald.

Dvourucni ovlddani pro maximaini rfeznou silu.

Uspora 60 % sily ve srovnani se stejné velkymi silovymi klestémi.

40nasobné zesileni sily rukou diky specialni konstrukci kloubu.

S Uchopovou plochou pod kloubem pro uchopeni a tahani draté od prdmérul,0 mm.
Indukcné kalené presné bfity, tvrdost strihu asi 64 HRC.

Vysoce vykonna chromvanadova ocel, kovana, kalena v oleji v nékolika stupnich.

Model:
Brity s vyrezem pro jednodussi stipani vétsich prirezd diky lepsimu pakovému efektu v blizkosti bodu otaceni.
Technicka data:

Oznaceni: KN 7131250
Obj. ¢islo: 1011
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