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Knipex KN 7131250

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

Kompaktní pákové kleště atramentované na černo s rukojeťmi potaženými plastem

Pro silové střihání i větších průřezů a velmi tvrdých materiálů

Dvouruční ovládání pro maximální řeznou sílu

Úspora 60 % námahy ve srovnání s běžnými silovými štípacími kleštěmi

40násobné zesílení síly rukou díky speciální konstrukci kloubu

S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø 1,0 mm

Indukčně kalené přesné břity, tvrdost střihu asi 64 HRC

 Břity s výřezem pro jednodušší štípání větších průřezů díky lepšímu pákovému efektu v blízkosti bodu otáčení

Řezná hodnota:

polotvrdý drát: 6,0 mm

měkký drát: 4,3 mm

strunový drát: 4,2 mm

Technická specifikace:

Délka mm: 250

Hmotnost g: 475

EAN 4003773079644

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz


   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Technická data:
Označení: KN 7131250
Obj. číslo: 1011
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