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Popis produktu:

TECHNICKÉ ATRIBUTY:

No. 71 31 250
EAN 4003773079644
Kleště: fosfátováno atramentolem na černo
Rukojeti: potaženo plastem
Střižný průměr pro polotvrdý drát: 6,0 mm
Střižný průměr pro tvrdý drát: 4,3 mm
Střižný průměr pro strunový drát: 4,2 mm
Délka: 250 mm
Hmotnost netto: 465 g

 POPIS:

Pro silové střihání i větších průřezů a velmi tvrdých materiálů.
Dvouruční ovládání pro maximální řeznou sílu.
Úspora 60 % síly ve srovnání se stejně velkými silovými kleštěmi.
40násobné zesílení síly rukou díky speciální konstrukci kloubu.
S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od průměru1,0 mm.
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost střihu asi 64 HRC.
Vysoce výkonná chromvanadová ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních.

 Model:

Břity s výřezem pro jednodušší štípání větších průřezů díky lepšímu pákovému efektu v blízkosti bodu otáčení.

Technická data:
Označení: KN 7131250
Obj. číslo: 1011
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