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Knipex KN 7305160

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• s precizními břity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát
• stříhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do průměru 5,2 mm
• obvzláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky nové konstrukci pák
• břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
• chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji
Úspora 60 % námahy ve srovnání s běžnými silovými štípacími kleštěmi
• Geniální převodový mechanismus je zárukou velmi příznivých poměrů pák při velmi nízkém tření. Řezné síly předčí
20násobek síly vyvinuté rukou.

 Technické atributy:

No. 71 41 200
EAN 4003773066897
Kleště: fosfátováno atramentolem na černo
Rukojeti potaženo plastem
Tvar: 4
Střižný průměr pro měkký drát 6,0 mm
Střižný průměr pro polotvrdý drát 5,2 mm
Střižný průměr pro tvrdý drát 4,0 mm
Střižný průměr pro strunový drát 3,6 mm
Délka: 200 mm
Hmotnost netto: 335 g

Technická data:
Označení: KN 7305160
Obj. číslo: 1046
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