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Popis produktu:

Popis:

Vysoce výkonné kleště na štípání drátu s otevírací pružinou atramentované na černo s leštěnou hlavou a
komfortními rukojeťmi

Promyšlené silové kleště na štípání drátu s patentovaným dvojitým kloubem

Optimální převod díky dvojkloubové konstrukci

Spolehlivě štípají všechny druhy drátů, ale také pásovinu

Pro hrubé a jemné štípání

Ztlumí náraz při řezu: ruka je chráněna. Uleví se svalům a šlachám

Pro použití s vyšším komfortem, pro časté nebo obvzvlášť namáhavé štípání

Vysoká stabilita a chod bez vůle díky přikovaným a přesně vyfrézovaným osám kloubu

Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC

S otevírací pružinou pro zjednodušené přisazení a časté štípání

Komfortní rukojeť: sestává ze tří ergonomických komponent pro optimální manipulaci a má dvě rozhraní KNIPEXtend
pro rozšíření

Řezná hodnota:

polotvrdý drát: 4,6 mm

měkký drát: 5 mm

měkký drát: 3,2 mm

strunový drát: 3,0 mm

měděný kabel vícevodičový: 0,0 mm
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Technická specifikace:

Délka mm: 180

Hmotnost g: 280

EAN 4003773077657

DIN ISO 5749

Technická data:
Označení: KN 7372180 F
Obj. číslo: 1053
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