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Knipex KN 7402250

  
 

  
Popis produktu:

Kleště černě fosfátované atramentolem;
leštěná hlava;
rukojeti s vícesložkovými povlaky;
pro nejvyšší, trvalé namáhání;
vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů, převodového poměru a
ergonomickému tvaru rukojetí;
precizní střihání dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pianového
drátu;
chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji;
boční štípací kleště dlouhé 250 mm jsou vhodné pro měděné vodiče do průřezu 16 mm^2 a hliníkové vodiče do
průřezu 35 mm^2; délka 250 mm

Technická data:
Označení: KN 7402250
Obj. číslo: 1078

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

