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Knipex KN 7732120 H ESD

Popis produktu:

Pro extrémni pozadavky na klesté stfihajici tvrdé nebo pevné materidly, napf. pianovy, niklovy, wolframovy nebo
diodovy drat, které se stale ¢astéji pouzivaji v elektronickém a v leteckém a kosmickém prdimyslu

Neustdle spravny stfihaci nastroj, i u nejtvrdsich materiald

Presné karbidové brity jsou zaletované do predkovk(

Stabilni pravle¢ny kloub bez vile

Tvrdost HM britd 80 - 83 HRC

Klesté s karbidovymi brity maji podstatné vyssi trvanlivost nez klesté s béznymi brity

Trvale spolehlivé vysledky strihani diky zabranéni deformacim bfitd z dfvodu pretizeni

Vysokd Uspora nakladd diky delsi zivotnosti klesti

Rukojeti elektricky svodivé - disipativni

Model:

Spicaté hlava s profilovanim

S malou fazetou

Rukojeti s viceslozkovymi navileky

Hlava lesténo do vysokého lesku

Rezné hodnoty, mékky drat (primér) 1,6 mm
Rezné hodnoty, tvrdy drat (prdmér) 0,6 mm
Rezné hodnoty, strunovy drat (primér) 0,2 mm
Rezné hodnoty, polotvrdy drat (préimér) 1,0 mm
Délka 120 mm

Hmotnost netto 80 g

Technicka data:
Oznaceni: KN 7732120 H ESD
Obj. ¢islo: 1150
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