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Popis produktu:

Popis:

• precizní kleště pro nejjemnější stříhací práce např. v elektronice a jemné mechanice
• broušené, velmi tvrdé břity bez fasety pro rovnoplochý řez
• precizně tvarované hroty oddělí i sousední dráty od průměru 0,2 mm
• kloub s čepem z ušlechtilé oceli
• břity doplňkově induktivně tvrzené
• extrémně lehký chod pro snížení únavy při práci
• s otevírací pružinou a omezením rozevření
• z materiálu INOX nebo speciální nástrojové oceli

 Model:

• přesně broušené břity s velmi malou fasetou i pro tvrdý drát
• speciální nástrojová ocel, brunýrovaná
• tvrdost břitů cca 64 HRC

 Technické atributy:

No. 78 81 125
EAN 4003773065074
Kleště: brunýrované
Tvar: 8
Rukojeti s vícesložkovými návleky
Řezná hodnota, měkký drát 0,2 - 1,6 mm
Řezná hodnota, polotvrdý drát 1,2 mm
Řezná hodnota, tvrdý drát 0,6 mm
A 13,5 mm
B 9,0 mm
D 7,5 mm
Délka: 125 mm
Hmotnost netto: 57 g

Technická data:
Označení: KN 7881125
Obj. číslo: 1191
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