NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 7922120 ESD

Popis produktu:

Popis:

« rukojeti elektricky svodivé - disipativni

* precizni klesté pro nejjemnéjsi strihaci prace napr. v elektronice a jemné mechanice

» velmi presné brousené, ostré brity s velmi malymi fazetami na presné rezy u citlivych elektronickych soucastek,
rovnéz bez fazet pro presné odstipnuti

* brity dopliikové induktivné tvrzené, tvrdost britd asi 64 HRC kovano

* hmotnost cca 0 20 % nizsi nez u konvencnich klesti na elektroniku

* Sroubovy kloub s precizné vyrobenymi kloubnimi plochami pro rovhomérny pohyb s malym tfenim v celém rozsahu
rozevreni.

 dvojitd pruzina s malym odporem pro snadné a rovnomérné rozevreni.

* ergonomicky optimalizované viceslozkové navleky rukojeti

* kovéno z chrom-vanadové oceli na kuli¢kova loZiska

Model:

* mini hlava

Nepatrny rozdil

* Presné klesté KNIPEX na elektroniku jsou vyrobeny z vysoce kvalitni oceli na kuli¢kova loziska a zpracovany s
maximalni peclivosti. Kazdé rozevreni probiha bez vile, jemné a rovhomérné. Kazda pracovni operace je provedena
spolehlivé a presné.

Klesté ESD (Electrostatic discharge)

* elektrostaticka elektrina se u téchto klesti pomalu a kontrolované odvadi rukojetmi to chréni konstrukcni soucasti
ohrozené elektrostatickym vybojem v souladu s platnymi normami, napf. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP
metoda 2472

Technické atributy:

No. 79 22 120 ESD

EAN 4003773061618

Rukojeti: s viceslozkovymi navleky

Hlava: lesténo

Klesté: brunyrované

Tvar 2

Strizny primér pro mékky drat 0,1 - 1,3 mm
Strizny primér pro polotvrdy drat 0,8 mm
A 9,0 mm

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ


mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

B 6,5 mm

D 6,5 mm

Délka: 120 mm
Hmotnost netto: 61 g

Technicka data:
Oznaceni: KN 7922120 ESD
Obj. ¢islo: 1202
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