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Knipex KN 8601180

Popis produktu:
Popis:

Klesté a kli¢ v jediném nastroji fosfatované atramentolem na Sedo, s leSténou hlavou a rukojetmi potazenymi
neklouzavym plastem

Nahrazuje sadu kli¢d na Srouby, metrické i palcové

Hladké celisti pro Setrnou montéz povrchové zuslechténych armatur - prace primo na chromu!

Rychlé nastaveni stisknutim knofliku pfimo na sevrené soucasti

Vyborné se hodi k uchopovani, drzeni, stlacovani a ohybani obrobk

Velmi silné sevreni diky 10nasobnému zesileni sily ruky

Z&dné poskozeni hran u choulostivych armatur diky celoplo$né opofe bez vile

Plynulé nastaveni vsech velikosti kli¢d az do uvedené kapacity pomoci paralelné vedenych Celisti

Spolehlivé zaskoceni ¢epu kloubu: zddné neimysiné prenastaveni

Zdvih mezi ¢elistmi umoziuje rychlé utahovani a povolovani Sroubovych spojd na principu rohatky se zapadkou

Zvysend Uchopova kapacita diky dvéma dodatecnym pozicim nastaveni: viabilni Gchop vseck Sirel klice az do 40
mm

O 10% lehci a stejné stabilni
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Praktickd nastavovaci stupnice: laserem vyznacena stupnice umoznuje predbézné nastaveni rozméru klice pred
uchopenim

Technicka specifikace:

Délka mm: 180
Hmotnost g: 230

EAN 4003773084273
Nastavitelnych pozic: 15

Kapacita pro matice rozmér klice v mm: 40 mm

Technicka data:
Oznaceni: KN 8601180
Obj. ¢&islo: 1270
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