NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 8603125

Popis produktu:

Popis:

» nahrazuje sadu kli¢l na $rouby, metrické i palcové

* hladké Celisti pro Setrnou montdz povrchové zuslechténych armatur - prace prfimo na chromu!
nastavitelny nastroj pro utahovani Sroub(

vyborné se hodi k uchopovani, drzeni, stlacovani a ohybani obrobkd

2&dné poskozeni hran u choulostivych armatur diky celoplosné opore bez vile

nastaveni stisknutim tlacitka primo na obrobku

plynulé nastaveni vSech velikosti kli¢h az do uvedené kapacity pomoci paralelné vedenych Celisti
spolehlivé zaskoceni ¢epu kloubu: zddné nelimysiné prenastaveni

zdvih mezi ¢elistmi umozriuje rychlé utahovani a povolovani Sroubovych spoji na principu rohatky se zapadkou
velmi silné sevieni diky 10ndsobnému zesileni sily ruky

» chromvanadova elektroocel, kovana, kalend v oleji

Délka: 125 mm:

e Mini kli¢ a kleSté pro jemnou mechanickou préci
e zejména se hodi pro prace na malych Sroubovych spojich
* lepsi pristupnost pri velmi malych prostorovych podminek

Specialni:

» Hladké celisti v pripadé potreby uchopi se silnym pritlakem vSechny rovnobézné plochy v rozsahu Gchopu a oteviraji
témér neomezené moznosti pouziti téchto klesti napr. pro Sroubeni s pojistnou matici, slisovani pro aktivace
kontaktnich lepidel, stipani dlazdic pri obkladacskych pracich, uvolfiovani kabelovych spon, vyuziti jako maly svérak

Technické atributy:

No. 86 03 125

EAN 4003773077497

Klesté chromované

Rukojeti: potazeno plastem

Bl 3 mm

B2 5 mm

B3 9,5 mm

Nastavitelnych pozic 11

Kapacita pro matice rozmér klice 7/8 Palce
Kapacita pro matice rozmér klice 23 mm
Délka: 125 mm
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Hmotnost netto: 105 g

Technicka data:
Oznaceni: KN 8603125
Obj. ¢islo: 1280
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