NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 8606250

Popis produktu:
Popis:

Chromovany klestovy kli¢ s rukojetmi izolovanymi viceslozkovymi navleky - certifiace VDE
Nahrazuje sadu kli¢d na Srouby, metrické i palcové
Hladké celisti pro Setrnou montéz povrchové zuslechténych armatur - prace prfimo na chromu!

Pri praci na elektrickych systémech Ize pomoci laserem rezanych stupnic izolované klestové klice KNIPEX nastavit na
spravnou velikost i mimo obrobek, ktery chcete uchopit

Vyborné se hodi k uchopovani, drzeni, stlacovani a ohybani obrobk

Z&dné poskozeni hran u choulostivych armatur diky celoplo$né opore bez vile

Z&dné nelimyslné prenastaveni ¢elisti a zaddné proklouznuti kloubu

Plynulé nastaveni vsech velikosti kli¢d az do uvedené kapacity pomoci paralelné vedenych Celisti

Zdvih mezi ¢elistmi umoziuje rychlé utahovani a povolovani Sroubovych spojd na principu rohatky se zapadkou

Velmi silné sevreni diky 10ndsobnému zesileni sily ruky

Technicka specifikace:

Délka mm: 250
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Hmotnost g: 525

Kapacita pro matice rozmér klice v mm: 52

Nastavitelnych pozic: 19

EAN 4003773082408

Technicka data:
Oznaceni: KN 8606250
Obj. ¢islo: 1302
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