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Popis produktu:

Popis:

Kleště na vodní čerpadla Hightech fosfátované atramentolem na šedo s leštěnou hlavou a rukojeťmi s tenkými
vícesložkovými návleky

Zcela otevřít, posunout, uchopit!

Dodatečné rychlé nastavení na obrobku přisunutím

Spojuje osvědčené, bezpečné zacvakávání kloubového čepu s dodatečnou funkcí posouvání, která usnadňuje práci
ve velmi úzkých a nepřístupných prostorách

Nastavení přímo na obrobek se může provést prostřednictvím jednoduchého posunutí

Bezpečné zacvaknutí zámku při prvním zatížení. Poté se šířka rukojeti kleští zafixuje a může se měnit již jen
stisknutím tlačítka

Za účelem opětovné aktivace funkce posouvání se čep kloubu vytlačí stisknutím knoflíku a kleště se zcela otevřou

Samoupínání na trubky a matice: žádné sklouznutí na obrobku, práce bez námahy

Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti
proti opotřebení

Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení

Kryt chrání prsty před skřípnutím
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Technická specifikace:

Délka mm: 250

Hmotnost g: 366

Kapacita pro matice rozměr klíče v mm: 46

Nastavitelných pozic: 25

EAN 4003773077794

 

Technická data:
Označení: KN 8722250
Obj. číslo: 1359
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