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Knipex KN 8805180

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• více výkonu a komfortu ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla: 9stupňové aretační nastavení s
rozšířením úchopu o 30 %.
• snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
• samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší
síly
• plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti
proti opotřebení
• posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
• robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
• kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
• chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

 Technické atributy:

No. 88 05 180
EAN 4003773060130
Kleště chromované
Rukojeti: s vícesložkovými návleky
Nastavitelných pozic 9
Kapacita pro trubky 1 1/2 palce
Kapacita pro matice rozměr klíče 36 mm
Kapacita pro trubky 42 mm
Délka: 180 mm
Hmotnost netto: 214 g

Technická data:
Označení: KN 8805180
Obj. číslo: 1389
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